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Antenna 1: Ellenállással lezárt végén táplált fordított V antenna  
 
Forrás:  1. https://vu3dxr.in/diy-terminated-end-fed-vee-antenna-tefv/ 

2. FB csoport: https://www.facebook.com/groups/994716810739021 
 

Minden információ a képeken. 
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A 9:1 balun, a lezáró ellenállás és a földelő szondák kivitelezése 
 

 
 

 
 

 



SWR a teljes amatőr sávban 
 

 
 
Látható, hogy az SWR sehol nem haladja meg a SWR 1:2 értéket. Az eredeti leírás 
szerint a lezáró ellenálláson a bevezetett teljesítmény legfeljebb 30%-a alakul hővé, 
ami 1,5 dB veszteséget jelent, ami 1/4 S-fok a műszeren, ami fülre nem, vagy alig 
észlelhető.   
Az antenna-huzal hossza nem kritikus, a különböző antenna hosszak esetében a lezáró 
ellenállás és a balun adataiban nincs különbség. Alább néhány adat a különböző hosz-
szúságú antennák - dipólhoz viszonyított - nyereségével kapcsolatban. 

 
 
A balun és a lezáró ellenállás test pontjait összekötő ellensúly opcionális, a telepítés 
helyén lévő talaj vezetőképességétől függ. Nálam az ellensúly a földön fekszik, de 



adott esetben meg is lehet emelni legfeljebb 2 méterig és onnan vastag földelő veze-
tékkel kell csatlakozni a földelő szondákhoz. A legjobb SWR érték határozza meg, 
hogy csak földelést, csak ellensúlyt vagy mindkettőt használjuk. Az én esetemben a 
legjobb SWR-t mindkettő használata biztosította.  
 
Az antennával esetenként 2000 km-t meghaladó DX összeköttetések is létesíthetők 
QRP (5W) teljesítménnyel is. Nagy előnye a széles sávú működés a teljes amatőr sáv-
tartományban. 
 
Antenna 2: Többsávos Delta Loop antenna kitelepüléshez 
 
Forrás: https://countingradios.blogspot.com/2014/02/multiband-m0plk-delta-antenna-
v2012-alu.html 
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Az antennának az amatőr sávokba eső közvetlen rezonanciája nincs, Z-match hango-
lóval könnyen hangolható a 20/17/15/12/10 méteres sávokban. A táppontban 1:1 áram-
balun használata javasolt. A kis telepítési magasság ellenére jó eredményeket produkált 
5W teljesítménnyel is.  
 
Kitelepülő készlet 
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